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Electrovap CMC : produit de la vapeur pure et stérile 
 
 

Il est idéal pour des applications domestiques 
ou industrielles, ayant besoin d’une 
hygrométrie contrôlée dans de petits 
volumes. 
Avec une gamme de production de vapeur de 
1 à 3 Kg, l’Electrovap CMC allie performances 
et simplicité de fonctionnement. 
 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
L’humidificateur CMC produit de la vapeur 
pure, sans odeur et exempte de bactérie. Les 
électrodes pleines en inox sont plongées dans 
l’eau et sont traversées par un courant 
alternatif, l’eau étant conductrice par les 
sels minéraux qu’elle contient, est portée à 
ébullition et sort du cylindre sous forme de 
vapeur. 

 
CONTROLE PAR MICROPROCESSEUR 
Le microprocesseur du CMC permet un 
contrôle fiable et précis de l’hygrométrie. 
La durée de vie du cylindre de production de 
vapeur est très longue et les dépenses sont 
ainsi minimisées. 
 
REGULATION 
Les appareils standards sont équipés d’une 
régulation ON/OFF, mais ils peuvent 
fonctionner, grâce à une option, en  
régulation proportionnelle (0-10v, 2-10v, 4-
20mA, 0-20v ou 1-5v). 
 
FACILITE D’INSTALLATION ET DE 
MAINTENANCE 
L’Electrovap CMC est à installer au mur ou 
sur un cadre support. L’appareil à besoin 
uniquement d’une alimentation de puissance, 
d’eau et d’évacuation à l’égout. 
La porte s’enlève et se remonte facilement, la 
peinture des coffrets résiste aux traces de 
doigts, aux rayures et à la corrosion. 

Voyant niveau haut 

Voyant production 
de vapeur 

Vidange manuelle 

Interrupteur 
MARCHE/ARRET 

Voyant sous-tension 

Etiquette 
signalétique 

Air sec ? Température élevée ? Gênes respiratoires?

Cylindre de production de 
vapeur : 

• Version jetable en 
standard 

• Version nettoyable 
en option 
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     SPECIFICATIONS TECHNIQUE : 

 
 
 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

 Pression d’eau : 1 – 6 bar 
 Conductivité de l’eau : 30 – 1000 µs 
 Pression  P en gaine :  

- Si P est inférieur à 100mm CE 
(1000Pa). 
- Si P est compris entre 100mm CE 
et 250mm CE (2500Pa) mettre 
notre option réhausse de godet. 
 
ACCESSOIRES 
- Rampes vapeur  Ø25mm. 
- Tuyau vapeur Ø25mm et 

condensat Ø8mm. 
- Caisson de ventilation CVC. 
 
OPTIONS 
- Maintien de la température à 

65°c, vient en complément des 
vidanges automatiques (après un 
arrêt de 72h heures). Cette 
option permet de détruire 
toutes bactéries dans l’eau du 
cylindre. 

- Régulation proportionnelle 
- Renvoi d’informations, celui-ci 

permet de renvoyer 3 contacts 
secs (entretien du cylindre, 
défaut général et production de 
vapeur). 

- Détecteur de fuite. 
- Module de transmission de 

données RS485. 
- Isolation galvanique. 

Modèle 
Capacité 

de 
vapeur 
(Kg/h) 

Alimentation 
électrique 

(V/ph) 
Intensité 

(A) 
Puissance 
max (Kw) 

Nombre 
de 

cylindre 
Dimensions 
(LxHxl mm) 

Diam 
sortie de 
vapeur 
en mm 

Poids 
(Kg) 

Poids 
max en 
service 

(Kg) 

CMC 1 1 230 /1 3,3 0,75 1 295x506x217 25 10 18 

CMC 2 2 230 / 1 6,5 1,5 1 295x506x217 25 10 18 

CMC 3 3 230 / 1 9,8 2,3 1 295x506x217 25 10 18 

CMC 4 4 230 / 1 13 3 1 295x506x217 25 10 18 

CMC avec caisson de ventilation pour 
humidification en ambiance 

Rampe vapeur pour diffusion 
en gaine. 

Baisse de qualité ? Arrêt de machine ? Arrêt de fabrication ?

Maintien de 
T° à 65°C 

EXEMPLE D’OPTIONS POSSIBLES: 

Module 
RS485 

CMC équipé de notre 
option réhausse de 

godet 
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Division export: tel. +33 (0)2 35 83 06 44 

ou +33(0)2 35 83 03 86
fax. +33(0)2 35 85 36 72 - export@devatec.com

Division france: tel. 02 35 04 61 41 - fax.02 35 04 61 62 
www.devatec.com - france@devatec.com

devatec    poursuit le développement de ses produits.
Pour cette raison, les caractéristiques et spécifications
des produits peuvent changer sans préavis.

Our units ELMC or FogSystem are listed or in conformity with:
Nos appareils ELMC ou FogSystem sont homologués ou certifiés aux normes suivantes :

USA : UL

Europe : C.E.

Distributed by:
Distribué par :

International certification
Homologation internationale

devatec
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