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IMPORTANTE 
 

Por  favor,   leer,   escuchar   y  seguir   las   instrucciones   de  seguridad   incluidas   y  
las  etiqueta s de advertenci a en el interio r del humidificado r  antes de la 
instalació n o manteni miento . 

 
 
 
 

Advertencias y símbolos de seguridad 
 
 

Advertencia   :  Este  símbolo  se  utiliza  para  designar  un  peligro  un  daño potencial  
al sistema. 

 
 
 
 
 

Precaución  : voltajes altos dentro del humidificador. Todos los trabajos relacionados 
con la instalación eléctrica deben ser realizadas por personal experto y cualificado 

 
 
 
 

 
Precaución  : Peligro de quemaduras! El MC2 ElectroVap genera vapor 
durante la operación y por lo tanto las superficies y las tuberías se calientan 
mucho. Alejar el equipamiento que no pueda soportar las altas temperaturas. 

 
 
 
 
 

Advertencia   :  Advertencia:  el  usuario  final  debe  garantizar  que  el  equipo  sea     
eliminado conforme a la normativa vigente local. 

 
 
 
 
 

Entrega y almacenamiento 
 

Cualquier pérdida o daño durante la entrega debe ser comunicado al transportista por 
carta certificada dentro de 3 días hábiles e informar a devatec o al distribuidor autorizado. 

 
Se recomienda que el humidificador ElectroVap MC2 se mantenga en su embalaje de 
tránsito durante el mayor tiempo posible para su mantenimiento. Si el humidificador 
es almacenado antes  de  la  instalación,  debe  ser  bajo  techo  y  protegidas  
contra  daños  físicos,  polvo, hielo,   lluvia   y   humedad.   Más   de   6   meses   de   
almacenamiento   no   es   recomendable
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Información de seguridad  

 

 

 
 

 
 

 

GENERAL 
 

Este manual contiene todos los detalles necesarios para la planificación y la instalación del 
humidificador ELMC2 ElectroVap. Además la puesta en marcha y los detalles de mantenimiento están 
incluidos. 
El manual está destinado a ser utilizado por ingenieros y personal técnico cualificado.  
Mantenimiento,  conservación  o  reparación  sólo  debe  ser  llevada  a  cabo  por  especialistas  
y  personal cualificado, el cliente debe ser responsable de garantizar su idoneidad.   
Los riesgos o peligros, especialmente cuando se trabaja desde las escaleras o torres deben ser 
indentificados por un experto en seguridad y salud, tomando las medidas de prevención oportunas. 
Ninguna responsabilidad se imputará al distribuidor si cualquier daño, lesión o accidente es 
atribuible 
a una operación inadecuada, negligente, incorrecta o por falta de atención. 
Desconecte siempre todos los suministros eléctricos y de agua antes de iniciar cualquier   
trabajo de mantenimiento. 
Todos los esfuerzos posibles se han hecho para garantizar que la información contenida en 
este manual sea correctas, pero, en vista de la amplia gama en sistemas de tratamiento de 
aire, la información proporcionada sólo debe utilizarse como una guía. Contacte con su 
proveedor para cualquier duda. 

 

Uso correcto 
 

Los humidificadores ElectroVap MC2 han sido diseñados exclusivamente para su uso con sistemas 
de  distribución  de  aire  o  humidificación  del  aire  directo.  CUALQUIER  OTRA  
APLICACIÓN SE CONSIDERA USO  INCORRECTO. EL FABRICANTE NO SE HACE 
RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL USO INCORRECTO. 

 

Agua 
 

Los  humidificadores  electroVap  MC  están  diseñados  para  utilizarse  con  agua  de  red, 
desmineralizada de R/O o blanda. No intente introducir cualquier otro fluido o producto 
químico en el sistema. El suministro de agua no debe exceder de 6,0 bar y la instalación 
debe cumplir con las regulaciones locales. 

 

Electricidad 
 

Todo  el  trabajo  relacionado  con  la  instalación  eléctrica  debe  ser  realizado  sólo  por  
personal técnico altamente cualificado (por ejemplo, electricista o técnicos con formación 
adecuada). 
El cliente deberá ser responsable de garantizar su idoneidad.   
Es deber del instalador asegurarse de que el tamaño de los cables es adecuado y la 
protección MCB  se  proporciona.  Observe  las  normas  locales  relativas  a  la  
distribución  de  las instalaciones eléctricas. 

 

Garantía 
 

Una garantía de dos años de plazo y coste de mano de obra es aplicable a las partes de la   
MC2 ElectroVap a excepción de las piezas desgastables (válvulas, cilindros o partes de 
cilindros) Siempre nuestras recomendaciones de uso y mantenimiento se han respetado. 
Si no se especifica y se ajustan las piezas y accesorios originales se invalidará la garantía. 

 
 

Nota 
 
 
 
La política del fabricante es la continua investigación y desarrollo. Por lo tanto, se 
reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones que figuran en este 
documento.   
 
Las fotografías son para ilustrar únicamente. 
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ELECTRO VAP MC2 
Certificados

Type of equipment 
ELECTROVAP MC 

Model Name (s) & Series:  
ELMC 

Year of Manufacture  
2001 

We the undersigned, hereby declare that the equipment 
specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s). 

Mr FRAMBOT Jean-François 
Managing Director 
Date : 02.07.2007

APPLIED DIRECTIVES
Electromagnetic Compatibility Directive : 89/336/EEC, 2004/108/EC 
Low Voltage Directive : 73/23/EEC, 2006/95/EC 
Machinery Directive : 98/37/EC Amending Directive 89/392/EEC

Standard(s) to which Conformity is declared :

EN 61000-6-3 : Electromagnetic compatibility generic requirements (residential, commercial and light indus- 
tries) 

EN 55022 class B conducted and radiated emission limits) 

EN 61000-6-2 : Electromagnetic compatibility (EMC) �±Generic standards �±Immunity for industrial environ- 
ments; 

EN 61000-4-3 : Radiated, radio frequency, electromagnetic field immunity test. 
EN 61000-4-6 : Immunity to conducted disturbances induced by radio frequency fields 
EN 61000-4-4 : Electrical fast transient/burnt immunity test 
EN 61000-4-5 : Surge immunity test 
EN 61000-4-2 : Electrostatic discharge immunity test 

EN 60204-1 : Safety of machinery �±Electrical Equipment of machines �±Part 1 : General requirements

EN 292 Parts 1 & 2 : Safety of machinery basic principle mechanical design.

Manufacturer �¶s Name and Address 
DEVATEC SAS 
Rue Saint Eloi 
76550 Ambrumesnil - FRANCE 

Authorised Representative
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ELECT ROVAP MC2  
Declaración  RoHS  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

devatec sas 
Rue Feu St Eloi 
76550 Ambrumesnil 
France 

 

 
 
 
 
 
 
 

Confirms that the ElectroVap ELMC steam humidifier is manufactured in compliance with 
the European regulations 2002/95/EU (RoHS). 

 
This guideline regulates after July 1st 2006 the use of mercury, cadmium, lead (soldering 
processes), chrome VI as well as PBB and PBDE. ELMC steam humidifiers manufactured 
previously to this date may contain above materials. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Name : MINFRAY Jean-Marie 
Position : R&D Engineer 
Date : 05.06.2008 

 
 

Signature: 
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ELECT ROVAP MC2  
Contenido del envío  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cualquier pérdida o daño durante la entrega debe ser comunicado al transportista por carta 
certificada dentro de 3 días hábiles e informar a devatec o al distribuidor autorizado. 

 
Se recomienda que el humidificador ElectroVap MC2 se mantenga en su embalaje de 
tránsito durante el mayor tiempo posible para su mantenimiento. Si el humidificador 
es almacenado antes  de  la  instalación,  debe  ser  bajo  techo  y  protegidas  
contra  daños  fisicos,  polvo, hielo,   lluvia   y   humedad.   Más   de   6   meses   de   
almacenamiento   no   es   recomendable. 

 
 

Que hay en la caja: 
 

1. Un humidificador de vapor ElectroVap ELMC2 suministrado con uno, dos o tres cilindros desechables 
o  lavables  de  acuerdo  con  el  modelo  adquirido,  junto  con  un  control  ON  /  OFF o 
proporcional. 

 
2. Una manguera de 500 mm largo y flexible con 3/4 "(con arandelas) para la conexión de agua. 

 
3. Ø 25 mm manguera de drenaje : 

ELMC 5 a 30 : 1 m. long 
ELMC 40 a 60 : 2 mangueras de 1 m. long y 1.2 m. long respectivamente 
ELMC 90 : 3 mangueras de 1 m. long, 1.2 m. long y 1.8 m. long 

 
4. Abrazaderas : 

ELMC 5 a 30 : 3 abrazaderas (2 piezas para la manguera de vapor y una pieza para la manguera de desagüe) 
ELMC 40 a 60 : 6 abrazaderas (4 piezas para la manguera de vapor y 2 piezas para la manguera de desagüe) 
ELMC 90 : 9 abrazaderas (6 piezas para la manguera de vapor & 3 piezas para la manguera de desagüe) 

 

 
 
 
 
 

1 3 2 4 
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ELECT ROVAP MC2  
Dimension es y pesos  
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Dimensiones en mm 

 
Peso en Kg 

 
 

Humidificador 

 
Entrada 

agua 

 
Salida 
vapor 

 

Espacio 
salida 
vapor 

 
Salida 
drenaje 

 

Espacio 
salida 
drenaje 

 
 
 
Vacio 

 

 
 
Opera- 
tivo  

Modelo 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 
ELMC 5 a 15 

 
475 

 
540 

 
217 

 
215 

 
355 

  
355 

  
15 

 
23 

 
ELMC 20 a 30 

 
550 

 
680 

 
272 

 
270 

 
410 

  
410 

  
22 

 
37 

 
ELMC 40 a 60 

 
845 

 
680 

 
272 

 
270 

 
400 

 
300 

 
400 

 
300 

 
30 

 
60 

 
ELMC 90 

 
1075 

 
680 

 
272 

 
270 

 
380 

 
275 

 
380 

 
275 

 
45 

 
90 



9 Pictures  for  il lustrati ng purposes only  

 
 

ELECT ROVAP MC2  
Partes que componen el humidificador  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ELMC 5-30 Componentes humidificador 
 
 

21 1 
 

 
 
 
 
 

10 
 
 

20 
 

19 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

3 22  
 
14 

1 Manguera de vapor 
 

2 Alimentación de agua de la manguera 12x16mm 
 

3 Abrazadera 16x25mm 

3 4 Rebosadero manguera de agua 18x22m 
 

5 On/off interruptor drenaje 
 

6 Led Stand-by 
 

13 7 Anillo 

8 Bandeja de drenaje (superior) 
 

9 Válvula entrada agua 
 

10 Pantalla visualización LCD (Ref 500600/3)) 
12 

11 Tarjeta de información remota (opcional) 
 

12 Contactor de potencia 

5 13 Tarjeta principal del circuito 
 

14 Llenado del cilindro 
 

6 15 Válvula de drenaje 

16 Filtro del cilindro 
 

   

16 7   

 
17 Cilindro de vapor 
 
18 Electrodos de acero inoxidable 

 
19 Electrodo de nivel alto de agua 

 
 

15 11 
 
 
 

8 

 
20 Cable del electrodo de nivel alto de agua 
 
21 Cable alimentación electrodo 
 
22 Agua alimentación cilindro 18x22 mm 
 
23 Manguera flexible agua alimentación 3/4�µ F 
 

24 Abrazadera 12x22 mm 

 
2 

 
 

24 9 23 
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ELECT ROVAP MC2  
Pasos para la instalación  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Todas las operaciones relacionadas con la instalación eléctrica deben ser realizadas 
por personal cualificado 

 
Por  favor,  leer,  escuchar  y  seguir  la  información  adjunta  para  la  instalación  del  humidificador, 
conexiones hidráulicas, de vapor y red eléctrica 

 
Para obtener asistencia técnica adicional, no dude en llamar devatec. 

 
El  incumpliento  de  las  recomendaciones  de  la  instalación  por  parte  del  
cliente invalidar á su garantía . 

 
 
 

Pasos 
 

Paso 1 - Colocación y fijación en el 
muro 
Paso 2 - Conexiónes hidraúlicas 
Paso 3 - Posicionamiento tubería de 
vapor 
Paso 4 - Salida de 
condensados  
Paso 5 - Electrical connection  
Paso 6 �± Conexiones de 
control 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paso  4 
 

Paso 1 
 
 
 

Paso 5- 6 
 
 
 
 
 
 

Paso 4 
 
 
 
 

Paso 2 
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ELECT ROVAP MC2  
Instal ación  Paso   1  
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Como instalar el humidificador en la pared 
 
 

Consejos para la instalación : 
 

El humidificador debe operar con una temperatura ambiente entre 5ºC y 40ºC y una 
humedad relativa inferior al 80%. 

 
Durante su funcionamiento, el panel trasero se calienta (60 ° C) por lo que no cuelgue el 
humidificador en una superficie sensible al calor. 

 
Los humidificadores devatec  se han desarrollado para instalarse en la pared. Antes de la 
instalación, asegúrese de que el material de la superficie es lo suficientemente fuerte para 
sostener el humidificador. 

 
Las mejores actuaciones del humidificador se obtienen cuando la descarga de vapor se realiza a 
poca distancia del humidificador (ver después de la página nº 20). 

 
Considere un espacio libre alrededor del humidificador para facilitar el mantenimiento de los equipo indicados 
en los siguientes esquemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 mm  600 mmmini 1250 mm 



 
 

ELECT ROVAP MC2  
Instal ación  Paso   1  
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Instalación en la pared 
Nota : 

 

Use el equipo de instalación y material adecuado a la superficie en la que debe 
situarse el equipo. 

 
Las siguientes dimensiones indicadas más abjo son para armarios sin puertas. 

 
Método:  

 
Marque y perfore los agujeros de montaje para tornillos de 6 mm (las distancias de perforación 
se indican en la tabla) ELMC 5-60: 4 tornillos de montaje ELMC-90: 5 tornillos de montaje 

Inserte las clavijas en los agujeros y los tornillos superiores. Deje unos 10 mm para 

colgar el armario. 

Cuelgue el armario a nivel vertical y horizontalmente. Atornille los tornillos superiores e 

inferiores
 
 

A  A  A  A 
 
 

B  C  B  C  D 
 
 
 
 
 
 

ELMC 5 a 60 ELMC 90 
 

H  H 
 
 
 

G  G 
 

 
E  E 

 
F  F 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Distancias perforación en mm 
 

Modelo 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 

ELMC 5 a 15 
 

21 
 

110 
 

425   

40 
 

21 
 

425 
 

385 
 

ELMC 20 a 30 
 

41 
 

110 
 

467   

40 
 

21 
 

507 
 

525 
 

ELMC 40 a 60 
 

41 
 

110 
 

760   

40 
 

21 
 

800 
 

525 
 

ELMC 90 
 

41 
 

110 
 

455 
 

535 
 

40 
 

21 
 

1030 
 

525 
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ELECT ROVAP MC2  
Instalación  - Paso  2  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONEXIONES DE AGUA 
Recomendaciones: 

El principio de funcionamiento del humidificador de vapor de electrodos es 
la electrólisis, donde se aplica una corriente eléctrica a través de 
electrodos de acero inoxidable, sumergidos en el agua que hace de 
conductor por las sales minerales que contiene. 

 
 
 
 

 El  nivel  del  agua  debe 
entre «a» y «b» de la 
capacidad  máxima  del 
cilindro . 

 
 
 
 
 
 
 

b  a 

El humidificador ElectroVap puede producir vapor usando tres calidades de agua 
con las características siguientes: 
Agua de red o baja calida d: La dureza del agua debe estar  entre  0 y 40 
grados  franceses  para una conductividad entre  1000µ y 350µS/cm  (Micro 
Siemens por  centimet ro). 
 
Agua bland a:     Agua tratada por descalcificación con sales de Sodio/Potasio. 
El valor del TH debe mantenerse lo más constante posible y entr e 0º y 2º. 
 
Es esencial que la sal mantenida en el descalcificador se programe para el volumen 
de  agua  consumida  a  fin  de  evitar  una  excesiva  concentración  salina 
en el humidificador una vez la regeneración del ciclo ha finalizado (por favor 
consulte el manual de usuario del descalcificador). Los descalcificadores dúplex 
son los más adecuados en este sentido. 
 
Agua  desmineralizad a :  Agua  generada  mediante  ultrafiltración  mediante  un 
equipo de ósmosis inversa. 
El  humidificador  ElectroVap  puede  trabajar  con  agua  desmineralizada  que  tenga  una   
conductividad mínima del agua de 30µS/cm. Una cucharadita de bicarbonato sódico 
se debe agregar en el arranque para iniciar la producción de vapor.   
 
Ningún  agente  químico(cloro,  desinfectante  del  ozono,  ...) debe agregarse  al 
al agua.  Algunas  calidades  de agua puede  generar  espuma,  lo  cual  puede 
perturbar  el correcto  funcionamiento  del  humidificador.  Si esto  ocurre  
en su humidificador , consult e devatec para obtener ayuda . 

 

 
 
 
 
 
 

Recomendaciones agua de alimentación: 
 El humidificador debe alimentarse con agua procedente del servicio de 
red potable La presión del agua no debe exceder de 6 bar y no debe ser 
inferior a 1 bar con una temperatura inferior a 40 ° C. 

 
The water supply connection is on the bottom of the unit. All the ELMC are 
supplied  with  a  500  mm  long  water  inlet  hose  with  a  3/4�µ�� female 
connection to the cold water supply. A chec k valve shoul d be locate d on 
the mains a nd cold  water ser vice connection to the  unit . 

 
El humidificador ELMC utiliza  el agua para producir  vapor,  por  tanto,  pueden 
producirse  fugas  causando  posibles  daños.  Si una instalación  en falso  techo  o 
por  encima  de las habitaciones  principales,  tales  como  museos,  exposiciones 
o   salones   de   laboratorio,   asegurese   que   el   suelo   debajo   del  
humidificador  está  construído  con  materiales  impermeables  (con  
instalaciones de drenaje ) para soporta r el agu a que se derram e 
durant e el servicio . 
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ELECT ROVAP MC2  
Instalación  - Paso  3  
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LANZA DE DISTIBUCIÓN DEL VAPOR 
 

El vapor generado entra en el conducto a través de una lanza de distribución de vapor. 
Con el fin de obtener un rendimiento óptimo del humidificador, se recomienda que estas 
instrucciones se apliquen en la medida de lo posible. 

 
Hay dos diámetros de lanza de vapor disponible : Ø 25 mm and Ø 40 mm 

 
 
 

L 
 
 
 

1 
 
 

50 

2 
 
 

 1 1    Entada   vapor 
2  

2  2    Drenaje   condensados 
 
 
 
 
 

Tabla de selección distribución de lanzas de vapor 
 

El número de lanzas de distribución y diámetros dependen del modelo de humidificador. 
 
 

ELMC Modelo 
 

5 a 15 
 

20 a 30 
 

40 a 60 
 

90 

Número de lanzas  
1 

 
1 

 
2 

 
3 

Entrada vapor 
diámetro (1) 

 
Ø 25mm 

 
Ø 40mm 

 
Ø 40mm 

 
Ø 40mm 

Salida de conden- 
sados diámetro (2) 

 
Ø 8mm 

 
Ø 8mm 

 
Ø 8mm 

 
Ø 8mm 

 

 
 

Para obtener la mejor distribución de vapor, seleccione la lanza más larga posible que se ajuste al conducto . Las  
 
Las lanzas standard de distribución están disponibles en cualquier diámetro en 110, 290, 590, 790, 1000, 1250 y 
1500 mm de longitud
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ELECT ROVAP MC2  
Instalación  - Paso  3  

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

COLOCACIÓN DE LA LANZA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR 
 

Distancia de evaporación o recorrido del vapor « D » 
 

Un cierto tiempo es necesario para que el vapor que sale de la lanza de distribución sea absorbido 
por el aire. A lo largo de esta longitud, definida como la distancia de evaporación, el vapor de agua 
aún se puede ver en el flujo de aire como una niebla que puede condensarse si encuentra cualquier obstáculo 
Para evitar la condensación, esta distancia de evaporación se debe calcular antes de colocar la lanza 

                           de distribución de vapor. 
 
 

Como cálcular la distancia de evaporación « D » 
Con el fin de determinar la distancia de evaporación, utilizar la tabla de cálculo adjunta: 

 
HR1 = Humedad relativa antes de la humidificación en %. 
HR2 = Humedad relativa depues de la humidificación en %. 

 
 

 % HR1 entrada 
aire 

5 10 20 30 40 50 60 70 

% HR2 salida aire Distancia mínima de humidificación « D » en m 

40 0.9 0.8 0.7 0.5 - - - - 

50 1.1 1 0.9 0.8 0.5 - - - 

60 1.4 1.3 1.2 1 0.8 0.5 - - 

70 1.8 1.7 1.5 1.4 1.2 1 0.7 - 

80 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7 1.5 1.2 0.8 

90 3.5 3.4 3.2 2.9 2.7 2.4 2.1 1.7 
 

 D mínima = Distancia de humidificación en metros (m). 

 
 
 
 
 

Antes/Después  Ventilador  Antes/Después Batería calor/Filtro  
 
 
 
 
 
 
 

D D 1.5 x D 5cm 
 

2,5 x D Antes filtro particulas finas  


